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投影仪是以正确的放大倍率将安置在工作台上的工件放大投影到投影屏上，进行有效测量、检查、观察

的测量仪器。

非接触测量方式可以对接触式测头无法检测到的小部件、容易变形的塑料部件进行测量，还可以通过反

射照明观察表面的形状、检查微小的组装部件，通过使用丰富的附件实现更为广泛的测量与检查。

适用于从检查室到制造加工现场的各种安装环境。

耐环境性强，在制造现场环境中提供可靠的测量

投影仪 PJ/PV/PH系列
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投影屏直径300 mm
●  PJ-PLUS(白色LED光源)、PJ-H30(高
精度)2种类型

●  多种可选工作台，支持微小部件到
大型工件的测量

●  操作部集中设置在前面，提升了操
作性

PJ系列

投影屏直径 500 mm
● 配有大尺寸前倾式投影屏

● 适用于与放大图纸的比较测量、投
影图像的描图

● 建议用于测量手表、精密电子元器
件、微小零件等

PV系列

投影屏直径 350 mm
● 适于工具行业的标准型刃刀(立铣
刀、片铣刀、片切锯)的观察与测量

● 配有最大载重量(45kg)的高刚性工
作台

● 采用与光轴平行的工作台，容易拆
卸工件

PH系列

PJ-PLUS系列

PV-5110系列

PJ-H30系列

PH-3515F


